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 Керамический мостовой 
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Преймущества 

● Малая высота - Buchtal Piazza имеет толщину всего 
лишь 4 см 

● Группа антискольжения R11 / B 

● Высокая износостойкость 

Бетон B35 - 

C30/37 

Камень / 

гранит Buchtal Piazza 

Прочность на сжатие 35 N/mm² 150-200 N/mm² 200 N/mm² 

Прочность на изгиб 6 N/mm² 10-20 N/mm² 30 N/mm² 

Разрушающая 

нагрузка (при 4 см) прибл. 6000 N прибл. 10.000 N прибл. 35.000 N 

Buchtal Piazza 



Преймущества 

● Изготавливается путем длительного обжика при 
температуре свыше 1100°C 

● Очень плотная структура („спекшаяся“ поверхность), 
за счет чего 

- Легкая очищаемость (также созможна очистка водой 
под высоким давлением) 

- Значительно уменьшенный рост мха и наростней 
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- Устойчив к средствам химической очистки, а так 
же против агрессивных сред 



Преймущества 

● Абсолютно морозоустойчив 

● не образуются высулы 

● Цветовая прокраска по всему телу керамики 
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● Цвета устойчивы к ультрафиолету  



Возможности применения 

Все поверхности с требованиями по движению соглассно 
класса VI   RStO`01: 

● Общественные площади и дорожки 

● Пешеходные и велосипедные дорожки 

● Въезды во дворы и перед большими площадями 

● Частные гаражи 

● Терассы садовые дорожки 

● Дорожки вокруг бассейнов и дорожки между чашами 

● Пешеходные зоны, так же с прилегающими путями 
подъезда 
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Technik 

Planum 

Frostschutz- / Tragschicht 
(sickerfähiger 
Bruchschotter, 
Oberfläche im erf. Gefälle) 

Splittbett ca. 3 bis 5cm 
(Brechsand-Splittgemisch 
0/5mm) 

Buchtal 
Piazza 
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Technik 

Randeinfassung besonders wichtig bei befahrenen Flächen 
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Technik 

Beispiel Treppe 
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Fixieren der 
Höhen- und 
Fluchtpunkte  

Verlegung 
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Einbringen des 
Splitts 

Verlegung 
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Grobverteilung 
des Splitts 

Verlegung 
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Exaktes abziehen 
größerer Bereiche 
über „Lehren“ 

Verlegung 
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Verlegung mittels 
genau eingemes-
sener Fluchten 
(Schnüre). 
 
Splittbett darf 
nicht mehr 
betreten und 
nicht gerüttelt 
werden! 

Verlegung 
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Kontrolle der 
Flucht 

Verlegung 

Buchtal Piazza 



Ggf. ausrichten 
mittels Gummi- 
hammer 

Verlegung 
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Fortlaufende 
Verlegung der 
Steine …  

Verlegung 
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… aus ver- 
schiedenen 
Paletten!  

Verlegung 
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Einmessen der 
Abschluss-Steine 
an den Rändern  

Verlegung 
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Zuschnitte der  
Abschluss-Steine 
(Naßschnitt)  

Verlegung 
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Einsanden der 
Pflasterfläche 

(trockener Quarz- 
sand 0/2mm)  

Verlegung 
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Einrütteln des 
Belags auf 
komplett einge- 
sandeter Fläche. 

Rüttelplatten mit 
Gummischürzen 
verwenden! 

Verdichtungs- 
leistung ca. 16 
bis 20 kN! 

Verlegung 
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Nachsanden der 
Fugen und 
Reinigung der 
Oberfläche  

Verlegung 
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Fertige 
Pflasterfläche 

Verlegung 
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Private Terrasse, Kemnath / Bayern 
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Therme Obernsees, Bayreuth 
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Grundschule/Sporthalle, Dürnsricht 
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Private Hofeinfahrt, Schwarzenfeld 
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Kurpark, Bad Kissingen 
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Corniche, Abu Dhabi (VAE) 


